
 

Modell QW-WiFi2.0 

Kompatibilität 
DX3351, DW3321, DW866, DX864, D863, Q7 Plus, Q7 

Lite, Q7, Q5 mit MHL, Q5 

Hardware Interface 1 USB 1.0/2.0 Typ A 

Norm IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n 

Frequenzband 
2,4000 bis 2,4835GHz (Industrie, Wissenschaft, 

Medizin) 

Datenrate 

11b - 1/2/5.5/11 Mbps 

11g - 6/9/12/24/36/48/54 Mbps 

11n – 20 MHz: MCS0-15 (bis 144 Mbps) 

11n – 40 MHz: MCS0-15 (bis 300 Mbps) 

Sicherheit 
64/128-bit WEP, WPA, WPA2 und IEEE802.1x 

Hardware und Software WPS Konfiguration 

System-Anforderungen Windows XP/Vista/7/8, Linux, Mac OS X 

Ausgangsleistungen: 
11b – 13 dBm±1.5 dBm 
11g – 14 dBm±1.5 dBm 

11n – 16 dBm±1.5 dBm 

Sicherheit/EMI 

Bestimmungen 
CE, FCC 

Abmessungen (B x T x H) 9,1 x 17,8 x 35,8 mm 

Gewicht 3g 

Farbe Weiß 

 

QW-WiFi2.0 

USB Dongle 

MERKMALE 

 WiFi-Zugang für PCs, Tablets und Smartphones 

 Internet Browser für ausgewählte Vivitek und Qumi Projektoren 

 Konform zu 802.11b/g/n Standards mit Datenraten bis zu 300 Mbps 

 Unterstützt Green WLAN (Reduzierung der Leistungsaufnahme) 

 5fach größere Funkabdeckung 

 Mehrsprachiger Setup-Assistenz 

 Unterstützt 64/128‐bit WEP, WPA , WPA2 Verschlüsselung und WPS‐

Kompatibilität 

 Unterstützt WMM und AP Software Modus 

 Fernbedienungs-App für ausgewählte Qumi Projektoren 

(Andriod/iOS) 

SPEZIFIKATIONEN 
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Der Highspeed Mini WiFi2.0 USB Dongle ist konform zu den 802.11b/g/n Standards mit Datenraten bis zu 300 Mbps, unterstützt 

64/128-bit WEP, WPA, WPA2 Verschlüsselung und ist kompatibel zu WPS. 


