
Modello NE3000EU NP2000 B360

Sistema operativo 
supportato

Windows 7 / 8 / 10 (32 bit e 64 bit), Mac 10.7 e versioni successive, iOS 7.0 e versioni successive,  
Android 4.0 e versioni successive

Mirroring dello 
schermo fino a WUXGA/1080p, 60 fps fino a WUXGA/1080p, 30 fps

Screen Mirroring Miracast o Google cast per Android, AirPlay per iOS N/D

WiFi 802.11ac, b/g/n, 2,4 GHz & 5 GHz, 
2T2R con antenna esterna

802.11ac, b/g/n 2,4 GHz & 5 GHz, 
2T2R 802.11b/g/n 2,4 GHz e 5 GHz 

Uscita 
Risoluzione

HD1080p (1920 x 1080), 
WUXGA (1920 x 1200), 

WXGA (1280 x 800), 
HD720p (1280 x 720), 

XGA (1024 x 768), 

 HD1080p (1920 x 1080), 
WUXGA (1920 x 1200), 

WXGA (1280 x 800), 
HD720p (1280 x 720), 

XGA (1024 x 768), 

HD1080p (1920 x 1080), 
WUXGA (1920 x 1200), 

WXGA (1280 x 800), 
HD720p (1280 x 720), 

XGA (1024 x 768) 

Uscita Uscita HDMI; 
Mini jack uscita audio 3,5 mm Uscita HDMI Uscita MicroHDMI 

Ingresso 

Ethernet RJ45 (PoE); 
USB di tipo A x 2; 
Slot per MicroSD; 
Ingresso HDMI; 

 Audio-in e mini da 3,5 mm jack;
Ingresso alimentazione jack CC

Ethernet RJ45; 
USB di tipo A; 

Slot per MicroSD; 
Ingresso alimentazione MicroUSB 

Adattatore Ethernet tramite USB di 
tipo A; 

Slot per MicroSD; 
Ingresso alimentazione MicroUSB 

Sicurezza Rete doppia, crittografia AES-128, lucchetto Kensington Doppia rete

Dimensioni 
(L x P x A) 165 x 123 x 21 mm 120 x 75 x 16 mm 93 x 56 x 16 mm

Peso 250 g 128 g 52 g

Alimentazione/
Consumo Ingresso per adattatore CA: 100-240 VCA, 50/60 Hz Uscita da adattatore CA: 5V/2A, Assorbimento: 10W

Modello QL300EU QL200 NVK-VE03

Sistema operativo 
supportato Windows 7 / 8 / 10 (32 bit e 64 bit), Mac 10.7 e versioni successive 

WiFi WiFi integrato N/D N/D

Dimensioni 
(L x P x A) 70 x 70 x 14 mm 70 x 70 x 18 mm 54 x 18 x 11 mm

Massa 60 g 78 g 14 g




