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Résolutions 
1280 x 720 (16:9, 720p à 60 ips)
1920 x 1080 (16:9, 1080p à 60 ips)
3840 x 2160 (16:9, UltraHD 4K à 30 ips)

1280 x 720 (16:9, 720p à 60 ips)
1920 x 1080 (16:9, 1080p à 60 ips)
3840 x 2160 (16:9, UltraHD 4K à 60 ips)

Orientation Portrait, paysage Portrait, paysage

Stockage
Interne : 8 Go (5,1 Go disponibles pour les utilisateurs)
Externe : emplacement pour carte MicroSD (jusqu’à 
32 Go), lecteur flash USB

Interne : 32 Go (29 Go disponibles pour les utilisateurs)
Externe : emplacement pour carte MicroSD (jusqu’à 
32 Go), lecteur flash USB

Connectivité
Wi-Fi : 802.11ac (2,4 et 5 GHz)
Ethernet : 10/100 Mbits/s

Wi-Fi : 802.11ac (2,4 et 5 GHz)
Ethernet : 1 Gbit/s

Formats 
multimédias 
supportés

Images : JPEG, PNG, GIF, BMP
Vidéo : MP2, MP4, H.264, VC-1 (WMV)
Audio : MP3, WMA, AAC

Images : JPEG, PNG, GIF, BMP
Vidéo : MP2, MP4, H.264, VC-1 (WMV)
Audio : MP3, WMA, AAC

Ports E/S

USB 2.0 type A x 1
Sortie HDMI
Emplacement pour carte microSD 
RJ45
Prise d’alimentation CC

USB 2.0 type A x 2
Sortie HDMI
Entrée HDMI
Prise jack de sortie audio
Prise jack d’entrée audio
Emplacement pour carte microSD 
RJ45 avec PoE
RS-232
Prise d’alimentation CC

LED
Vert : système allumé
Rouge : système en mode Veille
Bleu : activité réseau

Vert : système allumé
Rouge : système en mode Veille
Bleu : activité réseau

Bouton Bouton Reset Bouton Reset

Alimentation 100 à 240 V CA, 50/60 Hz, sortie CC : 5 V à 2 A
100 à 240 V CA, 50/60 Hz, sortie CC : 5 V à 2 A
Power over Ethernet (norme IEEE 802.3af)

Consommation < 10 W < 10 W

Accessoires

Adaptateur d’alimentation CA/CC
Câble HDMI
Câble d’alimentation
Support de montage

Adaptateur d’alimentation CA/CC
Câble HDMI
Câble d’alimentation
Support de montage

Systèmes 
d’exploitation 
supportés

Windows® 7.0 et version ultérieure, Mac® 10.7 et 

version ultérieure

Windows® 7.0 et version ultérieure, Mac® 10.7 et 

version ultérieure

Sécurité Encoche de sécurité Kensington® Encoche de sécurité Kensington®

Poids 128 g 253 g

Dimensions 
(L x P x H) 120 x 75 x 16 mm 152 x 113 x 22,5 mm


