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Si cher hei t

Aufstellung

1 Platzieren Sie das Gerat nicht auf instabilen Wagen, Standern, Stativen,
Halterungen, Tischen, oder Regalen.

1 Setzen Sie das Gerat keinem direkten Sonnenlicht oder anderen Warmequellen aus.

1 Stellen Sie das Gerét nicht in die Nahe von Geraten, die Magnetfelder erzeugen.

1 Stellen Sie keine mit Flussigkeiten gefillten Gegenstande auf oder in die Néhe des
Gerates. Achten Sie darauf, keine Flussigkeiten Uber dem Gerat zu verschutten.

1 Legen Sie keine schweren Gegenstande auf dem Gerét ab.

Stromversorgung

1 Prifen Sie, ob die Betriebsspannung des Gerates mit der Spannung lhrer 6rtlichen
Stromversorgung ubereinstimmt.

1 Ziehen Sie den Netzstecker des Displays wahrend eines Gewitters.

1 Trennen Sie das Display von der Stromversorgung, wenn es voraussichtlich langere
Zeit nicht benutzt wird.

1 Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht physisch oder mechanisch beschadigt wird.

1 Verwenden Sie das Originalnetzkabel des Produktes. Nehmen Sie keine
Veranderungen oder Verlangerungen vor.

1 Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung geerdet ist.

1 Das mit dem Display gelieferte Netzkabel ist ausschlie3lich flr den Einsatz mit
diesem Gerét vorgesehen.

LED-Bildschirm

9 Dieser Flachbildschirm kann nur in Querformatmodus verwendet werden. Die
Anwendung in Hochformatmodus ist nicht unterstitzt, bitte dieser Flachbildschirm
nicht vertikal nach oben oder nach unten installieren.

1 Beruhren Sie das Gerat niemals mit harten oder scharfkantigen Gegenstanden.
Verwenden Sie immer einen Stylus.

1 Malen Sie nicht mit Permanentmarkern oder trockenen Loschstiften auf den
Bildschirm. Falls trockene Ldschstifte am Bildschirm verwendet werden, entfernen
Sie die Tinte so schnell wie méglich mit einem fusselfreien, nicht scheuernden Tuch.

1 Ziehen Sie vor dem Reinigen das Netzkabel.

9 Zur Verlangerung der Lebensdauer und zur Verbesserung der Anzeigeleistung
sollten Sie das Display nicht lAngere Zeit auf hohe Helligkeit einstellen.

Temperatur

1 Stellen Sie das Gerét nicht neben oder Giber einen Heizkorper.

1 Falls Ihr Gerat von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wird, schlie3en Sie
das Netzkabel nicht an und schalten Sie das Geréat frihestens nach 2 Stunden ein.
Nach dieser Zeit sollte die Feuchtigkeit im Inneren des Gerates verdunstet sein.

91 Die normale Betriebstemperatur betragt O bis 40 °C.
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Feuchtigkeit

1 Setzen Sie das Gerat keinem Regen aus, stellen Sie es nicht an feuchten Orten auf.
1 Achten Sie darauf, dass der Aufstellungsort trocken und kuhl ist.
1 Normale Betriebsfeuchtigkeit betragt 10 bis 90 %.

Bellftung

1 Bitte stellen Sie das Gerat an einem gut beltfteten Ort auf, damit die Hitze leicht
abgeleitet werden kann.

1 Achten Sie auf gentigend Platz zur Beluftung rund um das Geréat. Erforderlicher
Freiraum: Links, rechts und hinten > 10 cm, oben > 20 cm.

Kopfhorer

1 Eine langere Benutzung von Kopfhdrern bei hoher Lautstarke kann das Gehor
schadigen.

1 Bitte verringern Sie vor dem Einsatz von Kopfhérern die Lautstarke.

Batterien/Akkus

1 Bitte stellen Sie sicher, dass Batterien/Akkus nach der Benutzung sachgeman
entsorgt und dem Recycling zugefihrt wird.

1 Halten Sie Batterien/Akkus von Kindern fern.

1 Werfen Sie Batterien/Akkus NICHT ins Feuer.

1 Achten Sie bei den Fernbedienungsbatterien darauf, diese richtig herum einzulegen.

Wartung

91 Dieses Gerat sollte ausschlie3lich von einem zertifizierten Techniker
gewartet/repariert werden.

1 Prufen Sie die Displayhalterung regelmafiig auf sicheren Halt.

1 Prufen Sie den Montageort auf lose Schrauben, Licken, Verschleif3,

Anzeichen von Schaden oder nachlassender Stabilitat.

Elektrische und elektronische Altgerate entsorgen

Das Symbol an IThrem Produkt oder seiner Verpackung zeigt an, dass das Produkt nicht
mit dem normalen Hausmull entsorgt werden darf, sondern an eine Stelle zum
Recycling elektrischer und elektronischer Altgerate ibergeben werden muss.
Auswirkungen auf Umwelt und menschliche Gesundheit in Folge einer unsachgemalien
Entsorgung des Produktes kénnen verhindert werden. Zudem tragt das Recycling von
Materialien zum Schutz nattrlicher Rohstoffe bei. Das Symbol gilt nur in der
Européischen Union. Wenn Sie elektrische oder elektronische Gerate entsorgen
mochten, erkundigen Sie sich bei Regierungsbehdrden oder lhrem Handler nach der
richtigen Vorgehensweise.
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Wichtige Hinweise zum Recycling

Das Produkt kann andere elektronische Abfalle enthalten, die bei unsachgeméalier
Entsorgung Risiken bergen. Halten Sie sich an die Gesetze (auf Kommunal-, Landes-
oder Bundesebene) zu Recycling und Entsorgung. Weitere Informationen erhalten Sie
von der Electronic Industries Alliance (EIA) unter WWW.EIAE.ORG.

Richtlinienkonformitat

FCC-Hinweis

Diese Ausristung wurde getestet und als mit den Grenzwerten fur Digitalgerate der
Klasse A gemal Teil 15 der FCC-Regularien Ubereinstimmend befunden. Diese
Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Stérungen beim
Betrieb in kommerziellen Umgebungen zu gewahrleisten.

Diese Ausristung erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und
kann - falls nicht in Ubereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und
verwendet - Stérungen der Funkkommunikation verursachen. Beim Betrieb dieses
Gerates in Wohngebieten kann es zu Stérungen kommen. In diesem Fall hat der
Anwender die Stérungen in eigenverantwortlich zu beseitigen.

Jegliche Anderungen oder Modifikationen, die nicht ausdriicklich von den fur die
Ubereinstimmung verantwortlichen Parteien zugelassen sind, kénnen die Berechtigung
des Anwenders zum Betrieb des Gerates erldschen lassen.

Hinweis zur Federal Communications Commission (FCC) (nur USA)

Dieses Gerét erfillt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt
den folgenden beiden Voraussetzungen: (1) Dieses Gerat darf keine

Stérungen verursachen, und (2) dieses Gerat muss jegliche
empfangenen Stérungen hinnehmen, einschlie3lich Stérungen, die zu
unbeabsichtigtem Betrieb fihren kénnen.

Kanada
Dieses Digitalgerat der Klasse A erflllt die Richtlinien der Canadian ICES-003.

CE-Konformitatserklarung

Dieses Geréat stimmt mit den Anforderungen in der Richtlinie des Rates zur
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tber die elektromagnetische
Vertraglichkeit (2014/30/EU), der Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU) und der
RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) Uberein.

Dieses Produkt wurde getestet und als mit den harmonisierten Standards fur IT-Gerate
Ubereinstimmend befunden. Diese harmonisierten Standards werden in den Richtlinien
des Amtsblattes der Europaischen Union verdoffentlicht.

Warnung: Dieses Gerét stimmt mit Klasse A von EN55032/CISPR 32 uberein. In einer
Wohnumgebung kann dieses Gerat Funkstérungen verursachen.
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Hinweis: Diese Ausrustung wurde getestet und als mit den Grenzwerten fir
Digitalgerate der Klasse A gemal Teil 15 der FCC-Regularien Ubereinstimmend
befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen
Stérungen beim Betrieb in kommerziellen Umgebungen zu gewahrleisten. Diese
Ausristung erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann -
falls nicht in Ubereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und
verwendet - Storungen der Funkkommunikation verursachen. Beim Betrieb dieses
Gerates in Wohngebieten kann es zu Stérungen kommen. In diesem Fall hat der
Anwender die Stérungen in eigenverantwortlich zu beseitigen.

Sicherheitszertifizierungen
FCC-A, cTUVus, CE, CB, EAC, RoHS

Entsorgung und Recycling

Dieses Produkt beinhaltet zudem madglicherweise elektronische Komponenten, die bei
unsachgemalRer Entsorgung Gefahren bergen kbnnen. Recyceln oder entsorgen Sie
dieses Produkt entsprechend Ihren lokalen, regionalen oder nationalen Vorschriften.
Weitere Informationen erhalten Sie von der Electronic Industries Alliance unter
www.eiae.org.
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Li eferumfang

Stellen Sie sicher, dass alle Artikel im Lieferumfang des Displays enthalten sind.
Folgende Artikel sollten enthalten sein:
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Stylus x 3 CD mit Dokumentation

Batterien x 2 Kurzanleitung

Optionales Zubehor

LauncherPlus (QL300) VKW21 PC-OPS-Modul
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Display von vorne

Die folgende Abbildung zeigt die Frontansicht des Displays und seiner Komponenten:
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Beschreibung

1 Navigieren Sie mittels Berihrungsgesten durch die Nutzerschnittstelle des Displays.

1 Touchscreen 1 Wecken Sie das Display durch Antippen auf, wenn es sich im Bereitschaftsmodus
befindet (der Bildschirm ist ausgeschaltet, aber das Display ist eingeschaltet).
2 Magnetischer Stylus-Halter Nimmt die mit dem Display gelieferten Stylus auf.
3 IR-Fernbedienungssensor Empfe_lngt innerhalb einer Reichweite von 8 Metern das Signal von der Fernbedienung
des Displays.

Ein-/Austaste:
1 [Wenn das Display ausgeschaltet ist]:
Zum Einschalten des Displays driicken.
1 [Wenn das Display eingeschaltet ist]:
Zum Umschalten in den Bereitschaftsmodus driicken.

4 Ein-/Austaste / Halten Sie die Taste zum Abschalten des Displays 2 Sekunden gedrick.
Statusanzeige-LED Statusanzeige-LED:
1 Blau: Display ist eingeschaltet oder im Bereitschaftsmodus.
1 Rot: Display ist an die Stromversorgung angeschlossen, aber nicht eingeschaltet.
1 Aus: Display ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen.
1 Blinkt rot/blau: (1) Display ist im Bereitschaftsmodus, (2) Display schaltet sich aus
oder (3) Firmware wird aktualisiert
5 Startseite-Taste Offnet des Startbildschirm des Displays.
6 Zurlck-Taste Ruckkehr zum vorherigen Bildschirm des Displays.
7 Einstellungstaste Offnet das Eingangsquellenmenii des Displays.
8 Taste Lautstdrke Verringert oder erhéht die Lautstarke des Displays

erhdhen/verringern
9 USB-3.0-Port

Zum Anschliel3en eines USB-Flash-Laufwerks zur Anzeige von Mediendateien oder
zum AnschlieBen einer Maus/Tastatur.
Zum Anschliel3en eines USB-Flash-Laufwerks zur Anzeige von Mediendateien oder
zum Anschlie3en einer Maus/Tastatur.

10 USB-2.0-Ports

Copyright © 2017 Vivitek. Vivitek ist eine Marke der Delta Electronics, Inc. Seite 10
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Display von hinten

Die folgende Abbildung zeigt die Rickansicht des Displays und seiner Komponenten:
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1 Griffe Ermdglicht Thnen sicheres Transportieren/Bewegen des Displays.
> Schraubenldcher fir Zur Installation der mit dem Display gelieferten Wandhalterung. Weitere
Wandhalterung Informationen finden Sie im Abschnitt Wandhalterung installieren.
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Display von rechts

Die folgende Abbildung zeigt die rechte Seite des Displays und seiner Komponenten:
HINWEIS: Die Abbildung zeigt die rechte Seite nach Installation des OPS-Moduls VKAQO5. Weitere
Informationen zur Installation des OPS-Moduls finden Sie im Abschnitt OPS-Modul VKAO5
installieren.

1234 5 6 8 9 10 11 121314 15 1617

Antennenanschluss Zum Anschlief3en der mit dem OPS VKAO5 gelieferten Antenne fur WLAN-Signale.
Betriebsanzeige-LED Leuchtet, wenn das OPS VKAO5 mit Strom versorgt wird.
Wiederherstellungstaste Setzt das OPS-Modul VKAO5 zurtick.

Zum Anschlief3en eines USB-Flash-Laufwerks zur Anzeige von Mediendateien oder

USB-3.0-Ports zum AnschlieRen einer Maus/Tastatur.
microSD-Kartenschlitz Liest die auf einer microSD-Karte gespeicherten Mediendateien.
LAN-Anschluss Zum AbschlieRen eines Routers fur Internetzugriff.

Zum Anschlief3en an ein zweites Anzeigegerat (Display oder Projektor) zum
Duplizieren oder Erweitern des am Display angezeigten Videos.

Zum Anschlief3en eines USB-Flash-Laufwerks zur Anzeige von Mediendateien oder
zum AnschlieRen einer Maus/Tastatur.

Zum Anschlief3en von Blu-ray-/DVD-Playern, Digitalempféanger, digitalen

9 HDMI-Eingang 1 (2.0) Medienplayern, Computern und anderen Videoquellen, die Video- und Audiosignale
Ubertragen sollen.

Zum Anschlief3en von Blu-ray-/DVD-Playern, Digitalempfanger, digitalen

10 | HDMI-Eingang 2 (1.4) Medienplayern, Computern und anderen Videoquellen, die Video- und Audiosignale
Ubertragen sollen.

Zum Anschlief3en eines Computers, wodurch dieser Uber den Touchscreen
gesteuert werden kann.

Zum Anschlief3en von Blu-ray-/DVD-Playern, Digitalempféanger, digitalen

N (oo A | WIN|BE

HDMI-Ausgang

8 USB-2.0-Port

11 Touch-Anschluss 1

12 HDMI-Eingang 3 (1.4) Medienplayern, Computern und anderen Videoquellen, die Video- und Audiosignale
Ubertragen sollen.

13 DisplayPort-Eingang Zum Anschlief3en eines Computers zur Ubertragung von Video- und Audiosignalen.

14 | Audioeingang Zum AnschlieRen einer Videoquelle zur Ubertragung von Audiosignalen.

15 | VGA-Eingang Zum AnschlieBen eines Computers zur Ubertragung von Videosignalen.

Zum Anschliel3en eines Computers, wodurch dieser Uber den Touchscreen

16 | Touch-Anschluss 2
gesteuert werden kann.

Copyright © 2017 Vivitek. Vivitek ist eine Marke der Delta Electronics, Inc. Seite 12
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Zum Anschlief3en eines USB-Flash-Laufwerks zur Anzeige von Mediendateien oder
zum AnschlieRen einer Maus/Tastatur.

17 USB-2.0-Port

Display von unten

Die folgende Abbildung zeigt die Unteransicht des Displays und seiner Komponenten:

—_||

|
3 45678 9

Aktiviert das Display,sobald es an eine Stromversorgung angeschlossen
ist.

2 Netzanschluss Zum AnschlieRen an eine Steckdose.

Zum AnschlieRen eines USB-Flash-Laufwerks zur Anzeige von
Mediendateien oder zum Anschliel3en einer Maus/Tastatur.

Zum AnschlieBen von DVD-Playern, Digitalempféangern und anderen
Eingangsgeraten, die analoge Video- und Audiosignale Ubertragen sollen
Zum AnschlieRen externer Lautsprecher zur Ubertragung von

1 Ein-/Ausschalter

3 USB-2.0-Port

4 AV-Eingang

5 Koaxialausgang Audiosignalen.

6 RS-232-Anschluss Zum AnschlieBen von Computern oder Servern fur Steuerbefehle.
7 Audioausgang itdr;l OAS\?;r(I:QII‘iaenf%en externer Lautsprecher zur Ubertragung von

8 LAN-Anschluss Deaktiviert: SchlieRen Sie nichts an diesen Port an.

9 Lautsprecher Ubertragt Audiosignale des Displays.

Copyright © 2017 Vivitek. Vivitek ist eine Marke der Delta Electronics, Inc. Seite 13
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Die folgende Abbildung zeigt die Fernbedienung des Displays und ihre Tasten:
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Beschreibung

1 Power (Ein-/Austaste) Zum Ein-/Ausschalten des Displays.
2 Windows-Meni* Fihrt die gleiche Aktion aus wie die Windows-Taste an einer PC-Tastatur.
3 Leertaste* Fihrt die gleiche Aktion aus wie die Leertaste an einer PC-Tastatur.
4 Ziffernfeld Zifferntasten
5 Anzeigeinformationen Zeigt Informationen zum aktuellen Kanal/Eingang.
6 Eingangsquelle Offnet das Eingangsquellenmeni.
Displaytasten und Aktiviert oder deaktiviert die Tasten an der Vorderseite des Displays und
7 Touchscreen :
- den Touchscreen des Displays.
sperren/freigeben
8 Leeranzeige Lasst das Display einen monochromen Bildschirm anzeigen.
9 Dlsplaytast_en Aktiviert oder deaktiviert die Tasten an der Vorderseite des Displays.
sperren/freigeben
s Navigiert zwischen verschiedenen am Bildschirm angezeigten
10 Navigationstasten M
Anwendungen und Menus.
Startet die Zeichenwerkzeuge des Displays. Weitere Informationen finden
11 | Schnellzeichnen Sie im Abschnitt
Werkzeuge.
. . Fuhrt die gleiche Aktion aus wie die Bild-nach-oben-/Bild-nach-unten-
12 | Seite nach oben/unten .
Tasten an einer PC-Tastatur.
13 Funktionstasten Funktionstasten.
14 F1 - E1o% Fihrt die gleiche Aktion aus wie die Tasten F1 bis F12 an einer PC-
Tastatur.
15 Stumm Deaktiviert die Audiosignale des Displays.
16 | Alt+ F4 (Fenster schlieRen)* Fuhrt die gleiche Aktion aus wie die Tastenkombination Alt + F4 an einer
PC-Tastatur.
17 Alt + Tab Fuhrt die gleiche Aktion aus wie die Tastenkombination Alt + Tab an einer
(Fenster wechseln)* PC-Tastatur.
18 Funktionstaste Funktionstaste.
19 Startbildschirm Ruckkehr zum Startbildschirm des Displays.
20 Einstellungsmenu Offnet des Einstellungsmendi.
21 Bildschirm einfrieren Friert den Bildschirm ein (Standbild).
22 Backspace Loscht den eingegebenen Text.
23 Touchscreen Deaktiviert oder aktiviert den Touchscreen des Displays und
sperren/freigeben Beriihrungsgesten.
24 Zuriick Ruckkehr zum vorherigen Bildschirm.
25 Lautstarke +/- Passt die Lautstéarke des Displays an.

Copyright © 2017 Vivitek. Vivitek ist eine Marke der Delta Electronics, Inc.
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*Funktioniert nur, wenn eine OPS-Einheit mit Windows im Display installiert ist.

Batterien einlegen

Bevor Sie die Fernbedienung des Displays nutzen kdnnen, mussen Sie die beiden AAA-
Batterien im Lieferumfang des Displays einlegen.
1. Offnen Sie die Batteriefachabdeckung an der Fernbedienung.

2. Legen Sie die Batterien ein. Achten Sie darauf, die Anschliisse + und - der Batterien
an den entsprechenden Anschliissen im Batteriefach auszurichten.

e®
)

e

[ Warnung: Wenn Sie falsche Batterien bzw. die Batterien falsch herum einlegen, kénnen
Schaden und Verletzungen auftreten.

3. Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an der Fernbedienung an.

4

N

Fernbedienung benutzen

Achten Sie bei Benutzung der Fernbedienung darauf, diese innerhalb einer Entfernung
von 8 Metern und eines horizontalen Winkels von 30 Grad auf den IR-Sensor an der
Vorderseite des Displays zu richten.

Copyright © 2017 Vivitek. Vivitek ist eine Marke der Delta Electronics, Inc. Seite 15
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Wandhal terung 1 nst a

Stellen Sie Folgendes sicher, bevor Sie die Wandhalterung installieren:
1 Die Installation sollte ausschlie3lich von einem zertifizierten Person ausgefuhrt werden.
1 Maximale Tragfahigkeit der Wandhalterung: 150 kg.
1 Legen Sie das Display zur Installation der Wandhalterung wie nachstehend gezeigt
mit der Bildschirmseite nach unten auf einen flachen, stabilen Untergrund, auf dem
Sie eine schutzende Folie, ein Tuch oder ein Polster ausgebreitet haben. Legen Sie
das Display NICHT ohne schiitzende Unterlage auf einen Untergrund.

A

e i

G
i T
= = i ~0

pcs D-2pcs E-8pecs F-8pces G -8 pcs

Il

Il
.
§
&

Element
A Wandmontagerahmen 1
B Wandmontagehalterungen 2
C Halterungsschrauben 4
D Rahmenschrauben 2
E Unterlegscheiben 8
F Wandschrauben 8
G Dubel 8

Copyright © 2017 Vivitek. Vivitek ist eine Marke der Delta Electronics, Inc. Seite 16
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Befolgen Sie zur Montage des NovoTouch an einer Wand die nachstehenden Anweisungen:
NOTE: Dieser Flachbildschirm kann nur in Querformatmodus verwendet werden. Die

Anwendung in Hochformatmodus ist nicht unterstutzt, bitte dieser Flachbildschirm nicht vertikal

nach oben oder nach unten installieren.

1. Installieren Sie die zwei (B) Wandmontagehalterungen mit den vier (C)
Halterungsschrauben am Display.

montieren mdchten.

3. Installieren Sie den (A) Wandmontagerahmen an der Wand, indem Sie die acht (F)
Wandschrauben und (E) Unterlegscheiben an den Duibeln befestigen.
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4. Montieren Sie die Wandmontagehalterungen des Displays an den Wandmontagerahmen.

5. Befestigen Sie die Wandmontagehalterungen mit den beiden (D) Rahmenschrauben
am Rahmen.
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